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1. Finalidade deste Documento de Estrutura de Certificacao

Este Documento de Estrutura de Certificagdo TAPA FSR é a orientagao oficial da TAPA para Auditores
Autorizados e LSPs/Candidatos/IABs conduzirem auditorias para atender ao Padréao TAPA FSR 2026
e obter a certificacdo para todas as instalagdes aplicaveis. O processo de certificagdo tem como
objetivo ser funcional e pratico em termos econémicos e operacionais.

O documento foi desenvolvido exclusivamente para a organizagdo TAPA com o objetivo de alcangar a
conformidade e a certificagdo em uma ou mais das seguintes opgdes de certificagdo FSR.
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2. Ambito

Para proporcionar maior flexibilidade e incentivar as certificagbes TAPA, a TAPA desenvolveu trés
opgoOes para apoiar a certificacao:

a) Certificagdo de local unico por Organismo de Auditoria Independente (IAB).
Cada instalagao é certificada de forma independente de acordo com a revisado atual da FSR.

b) Certificagdo multi-site por IAB. Operadores de instalagdes com 3 ou mais locais podem obter
uma Certificagdo Multi-site (um Unico certificado) para todos os locais registados no esquema
de certificagao.

c) Certificagdo por autoauditoria realizada por Auditores Autorizados (AA) do LSP/Candidato ou
IAB Cada instalacdo é certificada de forma independente por meio de autocertificagao
(autoauditoria) pelo operador, até ao Nivel C da revisdo atual da FSR.
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3. Aplicacao do Documento de Estrutura de Certificacao
TAPA FSR

No desenvolvimento deste Documento de Estrutura de Certificagdo TAPA FSR, a TAPA reconhece as
diferengas na forma como os servigos de armazenamento sao prestados a nivel global, regional e até
mesmo dentro das empresas, bem como o facto de que as diversas Normas TAPA podem aplicar-se
a totalidade ou a parte dos servicos prestados por um LSP/Candidato. Dependendo da complexidade
e dimensao da cadeia de abastecimento, a conformidade com as Normas TAPA pode ser alcangada
através de um unico LSP/Candidato ou de multiplos LSPs/Candidatos e subcontratados qualificados.

Este Documento de Estrutura de Certificagdo pode aplicar-se ao seguinte:

a) Qualquer ou todos os locais de armazenamento dentro da cadeia de abastecimento global,
dependendo do risco e/ou dos requisitos do Comprador ou do LSP/Candidato;

b) Instalagdes pertencentes ou operadas pelo LSP/Candidato;

c) Instalagdes pertencentes ou operadas pelo Comprador.

Os utilizadores tipicos deste Documento de Estrutura de Certificagdo incluem:
a) Compradores/Fabricantes/Distribuidores
b) LSPs/Candidatos
c) I|ABs
d) Autoridades policiais ou outras organizagdes governamentais
e) Organizagdes profissionais da cadeia-de abastecimento.

f) Seguradoras.
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4. Requisitos da TAPA para Certificacao e Auditoria

As instalagdes sao classificadas num de trés Niveis de Seguranga, com base no nivel de protegao
necessario:

a) Nivel A = Protecédo de Seguranca Elevada
b) Nivel B = Protecdo de Segurangca Moderada
c) Nivel C = Protecéo de Seguranga Padrao

Os LSPs/Candidatos ou Compradores podem inicialmente obter certificagdo no Nivel C e,
posteriormente, evoluir para o Nivel B ou Nivel A, & medida que forem implementadas melhorias.
Adicionalmente, conforme negociado entre o Comprador e o LSP/Candidato, as instalagées localizadas
em areas de alto risco podem ser classificadas no Nivel A, enquanto todas as outras instalagdes podem
ser classificadas no Nivel B ou C. Em todos os casos, é da responsabilidade do.Comprador negociar
diretamente com o LSP/Candidato o Nivel de Seguranga, de acordo com a natureza especifica da carga
€ 0s riscos associados.

As organizagbes podem escolher uma das trés opgdes seguintes-(Tabela 1) para demonstrar
conformidade e obter certificagdo segundo as Normas de Seguranga TAPA.

Os LSPs/Candidatos devem garantir que seja designado um IAB-ou um AA para concluir o processo de
auditoria e certificagao.

Antes do inicio da auditoria de certificagdo, os LSPs/Candidatos devem:

a) Informar o IAB ou o AA sobre o Nivel de Seguranga pretendido no seu processo de
certificacao.

b) Ter ja designado o seu préoprio Auditor‘Autorizado do LSP (LSP AA).
Opcgéo de subcontratagcao do LSP AA:

a) Caso nao exista um LSP AA disponivel dentro da empresa, esta tera o direito de subcontratar
um terceiro, desde que esseterceiro cumpra todos os critérios de formacgao e certificacdo
definidos pela TAPA. O terceiro devera ter obtido uma certificagdo AA.

Tabela 1: Op¢odes de Certificagao FSR

Tipo de o Tipo de Auditor
Auditoria
Puditoria Certificago de local dnico A BouC AA do IAB TAPA
'ﬁ&’é"t"”a Certificaco Multi-site A BouC AA do IAB TAPA
Autoaudit AA do LSP/Candidato ou AA do IAB,
oria Autocertificagao C executando uma autoauditoria em

nome do LSP/Candidato

4.1. Certificagao de local unico

O ambito da certificagdo de local Unico deve ser claramente definido, e o IAB realizara uma
auditoria com base no ambito estabelecido para esse local especifico. Nesta situagdo, as

Issuel.2026 © TAPA 2026 Page 6 of 18



Facility Framework and Requirements TAI’?A

Transported Asset Protection Association

4.2,

certificacbes TAPA IAB sao especificas para cada local/instalagao.

Se todos os requisitos de auditoria das Normas de Seguranga TAPA forem cumpridos, o
LSP/Candidato sera considerado como tendo sido aprovado na auditoria, € o IAB emitira um
certificado indicando que o local especifico do LSP/Candidato se encontra agora certificado de
acordo com a Norma de Seguranga TAPA aplicavel e respetivo nivel (A, B ou C).

O IAB fornecera a TAPA os resultados da auditoria sob a forma de cépias dos certificados emitidos
ou de notificagdo de auditorias ndo aprovadas.

Multi-site Certification

A Certificagdo Multi-site exige que o LSP/Candidato implemente um unico sistema de gestdo de
seguranga, destinado a proporcionar confianga e garantia de que todos os locais incluidos nesse
sistema de gestdo cumprem os requisitos da Norma aplicavel. Os elementos exigidos s&o:

a) Uma Funcgao Central identificada.
b) Todos os locais identificados e listados na certificagao.

c) Sujeigdo a vigilancia continua e auditorias internas.

4.2.1. A Fungao Central

A Funcéo Central pode, mas ndo tem obrigatoriamente de ser, a sede do LSP/Candidato. No
entanto, deve;

a) Ser responsavel pelo sistema de gestdo-tnico.

b) Ter a responsabilidade de garantir que todos os seus locais incluidos no sistema de
gestao cumprem os requisitos da Norma FSR.

c) Ter o direito de emitir agdes corretivas e preventivas, sempre que necessario, em
qualquer local.

d) Ter em vigor um acordo formal documentado ou uma politica documentada que detalhe
as fungdes e responsabilidades da Fungao Central e dos respetivos locais.

4.2.2. Os locais

Todos os locais incluidos no sistema unico de gestdo de segurangca devem possuir uma relacao
entre si, que pode ser uma relacéo legal ou contratual com a Fungéo Central da organizagéo.

Essa relagdo nao pode ser estendida a locais ou instalagbes de subcontratados, para efeitos de
inclusdo no Sistema de Certificagdo Multi-site da Fungao Central.

4.2.3. Auditoria da Fungao Central

A auditoria do sistema de certificagdo da Fungao Central exige:

a) A selecao e utilizacdo de um IAB aprovado pela TAPA para a realizacdo da auditoria de
certificacdo do sistema de gestdo de segurancga.

b) Que o IAB audite anualmente a Fung&o Central do LSP/Candidato e a sua conformidade com
o sistema unico de gestdo de segurancga, o que devera incluir, entre outros, os seguintes
elementoso:

1. Amostragem dos registos, procedimentos e politicas do sistema de gestdo de seguranca
da Fungéo Central.
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2. Disponibilizagdo dos registos dos locais inscritos no sistema de gestdo de seguranga,
incluindo resultados de auditorias em formato fisico e/ou digital, bem como a gestao de
nao conformidades.

c) O IAB devera emitir um certificado TAPA FSR Multi-site ao LSP/Candidato que cumpra todos
os requisitos de conformidade.

d) O certificado Multi-site devera conter as datas de validade (de/até), o numero de locais
registados no sistema de gestdo de seguranga, os niveis de seguran¢ga no momento da
auditoria e quaisquer derrogagdes (waivers) que possam ter sido concedidas.

e) O certificado tera uma validade de 3 anos. As auditorias dos anos 2 e 3 ndo exigem a emisséo
de um novo certificado, exceto se o sistema uUnico de gestdo de seguranga tiver sofrido
alteragobes significativas.

f) O certificado Multi-site devera listar todos os locais que fazem parte do sistema de gestéo,
bem como os niveis da norma aplicaveis a cada um.

g) Nao é permitido que existam locais a operar com diferentes versdes da FSR. Todos os locais
listados no certificado deverao estar em conformidade com a versao da FSR especificada no
certificado oficial Multi-site.

h) Caso o LSP/Candidato pretenda atualizar para a versdao, mais recente da FSR antes da
expiragdo do certificado existente, sera necessaria.a.realizacdo de uma nova auditoria de
certificacao.

4.2.4. Auditoria dos locais
As auditorias fisicas por amostragem dos locais exigirao;

a) Que todos os locais registados no sistema unico de gestédo de seguranca da Func¢éao Central
estejam disponiveis para auditoria quando forem selecionados.
Nota: Qualquer local selecionado para auditoria durante o ciclo de certificacdo de 3 anos
nao sera novamente auditado.

b) Que os locais sejam auditados fisicamente com base num critério de amostragem (Tabela
2).

c) Que o critério de_ amostragem seja baseado numa selecédo aleatéria de 10% dos locais
registados por ano.

Certificagdao Multi-site:

As auditorias intercalares da Fung¢ao Central e dos locais selecionados por amostragem podem ser
realizadas presencialmente pelo IAB ou remotamente pelo |AB.

Tabela 2: Amostragem para Certificagcao Multi-site

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Tamanho da

0, * 0, * 0, *
amostra 10% + FC 10% + FC 10% + FC

* FC — Fungao Central, responsavel por desempenhar o papel central de gestédo do sistema de gestéo de
seguranca.
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4.2.5.

4.2.6.

Inclusdao de novos locais

O LSP/Candidato pode solicitar ao IAB a inclusdo de novos locais ou de um novo grupo de locais
para integrar uma organizagao Multi-site ja certificada, até ou antes do ciclo anual de amostragem
de locais realizado pelo IAB. O IAB devera incluir esses locais adicionais no nimero total de locais
considerados para a selegao da amostra a auditar.

O LSP/Candidato devera assegurar que todos os novos locais tenham sido autoauditados e que
cumpram o nivel de seguranca exigido antes de solicitar a sua inclusdo no sistema de gestao. Este
processo devera estar documentado e disponivel para o IAB, sempre que solicitado.

Se a auditoria do IAB for concluida com éxito, o IAB emitira novamente os certificados da Fungao
Central, incluindo os novos locais.

Remocgao de locais

O LSP/Candidato pode remover locais do sistema Unico de gestdo de segurancga, eliminando-os da
lista de locais e informando formalmente o IAB. O IAB devera revogar as certificagdes individuais
desses locais, bem como ajustar e reemitir o certificado Multi-site.~O IAB devera ainda considerar a
remogao desses locais no total de locais utilizados para a selegao da amostra a auditar.

4.2.7. Alteragao do estado de locais existentes

O LSP/Candidato pode ajustar o nivel de seguranga dos locais existentes incluidos no sistema de
gestéo de seguranga. Um pedido de alteragcdo de“estado deve ser formalmente enviado ao IAB. Os
locais que forem rebaixados serdo automaticamente aceites para o nivel de seguranga inferior. Os
locais que forem elevados de nivel serdo.incluidos nas auditorias por amostragem desse ano ou,
caso essas auditorias ja tenham sido concluidas ou ndo possam ser realizadas no prazo de 60 dias,
sera necessaria a realizagdo de uma auditoria pelo IAB.

4.2.8. Transigao de local unico para Multi-site

43.

Os LSPs/Candidatos que-.pretendam integrar locais ja existentes de local unico num sistema de
gestao de seguranga Multi-site devem assegurar que esses locais estao em plena conformidade
com a mesma versdo.da FSR indicada no certificado Multi-site, ndo sendo permitido que um sistema
Multi-site inclua diferentes versdes da norma FSR.

Autocertificacao (apenas Nivel C)

A Autocertificagao aplica-se apenas a locais uUnicos de Nivel C. A Autocertificagdo (Tabela 3) deve
ser realizada por um Auditor Autorizado (AA) do LSP/Candidato ou, alternativamente, por um AA do
IAB, executando uma autoauditoria em nome do LSP/Candidato. Um AA do LSP/Candidato pode
ser um colaborador interno/associado, devidamente formado na versao atual da TAPA FSR, e
registado e autorizado pela TAPA como AA, ou uma pessoa/entidade subcontratada para
desempenhar essa fungéo. Independentemente do tipo de auditor utilizado para realizar a
Autocertificagdo, o Formulario de Auditoria concluido devera ser submetido a TAPA para obtengéo
da certificagao de Nivel C.
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Tabela 3: Opgoes de Autocertificagao

Descricao Tipo de Auditor*
AA do LSP/Candidato ou,
Autocertifica alternativamente, AA do IAB,

do Autocertificagéo c executando uma autoauditoria

em nome do LSP/Candidato

* A auditoria é realizada utilizando o modelo de auditoria TAPA em vigor, fornecendo
informacao/evidéncia suficiente para dar garantia a TAPA de que os requisitos da Norma de
Seguranga TAPA aplicavel estdo a ser cumpridos. A Autocertificagdo € especifica para cada
local/instalagdo. Se todos os requisitos de auditoria da TAPA forem cumpridos, o LSP/Candidato
sera considerado como tendo sido aprovado na auditoria e sera certificado'no Nivel C da Norma de
Seguranga aplicavel para essa localizagao especifica.

Nas certificagdes por autoauditoria, as entradas “N/A” devem ser sempre suportadas por evidéncia
documentada.
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5. Recertificacao

Todas as Certificagbes de Seguranga TAPA FSR terdo uma validade de trés (3) anos, ndo sendo
permitida qualquer prorrogagao. Para evitar qualquer interrupcéo da certificagao, devera ser realizada
uma auditoria de recertificagdo antes da data de expiragdo do certificado em vigor. A conclusao de
quaisquer SCARs devera igualmente ocorrer dentro do prazo original de 60 dias estabelecido e antes
da data de expiragao do certificado atual.

Assim, para assegurar um planeamento e preparagéo adequados, recomenda-se que o LSP/Candidato
agende a auditoria de recertificagao trés (3) meses antes da data de expirag¢ao do certificado atual. Se
o certificado da Norma de Seguranga TAPA for emitido dentro do referido periodo de trés meses, a
data do novo certificado correspondera a data de expiracdo da certificacdo atual. Caso as agoes
corretivas ndo sejam encerradas antes da data de expiragédo, e néo tenha sido concedida qualquer
derrogacéo (waiver), a certificagdo expirara.

Tanto o LSP/Candidato como o Comprador podem solicitar a recertificagdo, caso qualquer uma das
partes considere que o Nivel de Classificagdo tenha sido alterado. Os.custos da recertificagdo TAPA
serdo da responsabilidade do LSP/Candidato, salvo se tiver sido acordado de outra forma com o(s)
Comprador(es).
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6.

6.1.

6.2.

Acompanhamento da Auditoria

O LSP/Candidato devera assegurar que dispde de um processo interno para monitorizar a
conformidade nos anos entre as auditorias formais (ver Tabelas 4, 5 e 6), conduzidas por um AA do
IAB ou por um AA do LSP/Candidato, conforme aplicavel

Acao Corretiva/ SCAR

Um resumo informal das conclusdes/resultados devera ser partiihado com o LSP/Candidato
durante a reunido de encerramento da auditoria. O IAB ou o AA devera informar o LSP/Candidato
dos resultados da auditoria no prazo de dez (10) dias Uteis apds a sua conclusdo. Quaisquer
atrasos na emissdo dos resultados da auditoria deverdo ser prontamente comunicados ao
LSP/Candidato e acordados entre o IAB ou o0 AA e o LSP/Candidato.

Se algum dos requisitos n&o for cumprido, conforme identificado durante.a auditoria, o0 AA devera
emitir uma Exigéncia de Agao Corretiva de Seguranga (SCAR) ao respetivo LSP/Candidato. O
LSP/Candidato devera responder ao IAB ou ao AA no prazo de dez (10) dias uteis, documentando
as acOes a serem tomadas e a data prevista para a sua conclusdo. As datas de conclusao das
SCARs podem ser acordadas entre o IAB ou o AA e o LSP/Candidato. No entanto, as datas de
concluséo das SCARs nao deverao exceder sessenta (60) dias a contar da data de notificagéo ao
LSP/Candidato, salvo se o Comité Regional de Derrogagbes da TAPA aprovar uma derrogagao
(waiver). O LSP/Candidato ndo podera procurar excluir um local com uma SCAR em aberto da lista
total de locais abrangidos pelo esquema de certificagdo Multi-site.

Em todos os casos, o LSP/Candidato devera ‘apresentar ao IAB ou ao AA atualizagdes/relatérios
de progresso sobre todas as SCARs pendentes. Qualquer SCAR n&o concluida até a data limite
devera ser escalada pelo Representante. de Segurangca do LSP/Candidato a Gestdo do
LSP/Candidato. A(s) razdo(des) para a nao conformidade deverao ser documentadas e
comunicadas ao IAB ou ao AA. A falha do'LSP/Candidato em tratar uma SCAR podera resultar na
retengéo da certificagdo TAPA. O L.SP/Candidato tera o direito de apresentar recurso diretamente
a TAPA caso a certificagéo sejaretida. A TAPA atuara como arbitro no litigio entre o LSP/Candidato
e 0 AA, mantendo o direito-de.emitir uma decis&o vinculativa sobre a disputa.

Nota 1: Nao é necessario que o IAB ou o AA realize uma nova auditoria a instalagao para encerrar
uma SCAR. A evidéncia do encerramento da SCAR (ou seja, da obtencdo da conformidade) pode
ser apresentada“ao IAB ou ao AA sob a forma de correspondéncia escrita, reunides por
videoconferéncia ou'chamadas de conferéncia, fotografias, entre outros meios.

Nota 2: No caso da certificagdo do sistema de gestdo de seguranga Multi-site, quaisquer SCARs
nao encerradas ou nao sujeitas a uma prorrogagédo aprovada poderao resultar na suspensao ou
revogacao do estatuto de certificagdo Multi-site do LSP/Candidato e, consequentemente, todos os
locais deixardo de ser considerados certificados.

Monitorizagdo da Conformidade

As Autoauditorias Intercalares realizadas pelo LSP/Candidato devem ser concluidas de acordo
com as Tabelas 4, 5 e 6: Programas de Auditoria e Monitorizagdo da Conformidade. O requisito de
Autoauditoria Intercalar aplica-se a todos os locais, em todas as opgdes de certificacao, e deve ser
documentado nos Formularios Oficiais de Auditoria TAPA, sendo posteriormente submetido ao IAB
ou, no caso de autocertificagao, diretamente a TAPA, no prazo de 30 dias apds a data de
aniversario da certificacao atual.

As Autoauditorias Intercalares devem ser realizadas pelo préprio AA do LSP/Candidato. Todos os
AAs devem ter realizado e aprovado o exame aplicavel a Norma TAPA e a versao em relagao a
qual devem auditar.
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O incumprimento destes requisitos resultara na suspensdo da certificacdo original até que a
Autoauditoria Intercalar seja devidamente concluida. As lacunas identificadas devem ser
documentadas, atribuidas a um prazo para a conclusao das agdes corretivas e acompanhadas até
ao seu encerramento no prazo de 60 dias.

Programas de Auditoria e Monitorizagao da Conformidade

Tabela 4: Certificagao de local unico

No. Atividade de Conformidade Frequéncia N'V.G'S qe
Aplicagao
Auditoria de Certificacéo de Local
6.2.1. Unico (Auditoria de Certificagéo A cada trés (3) anos ® ©
IAB/AA)
Autoauditoria Intercalar de Local Unico
(AA do LSP/Candidato / IAB Anualmente;-no 1.°e 2.°
6.2.2. executando uma autoauditoria em aniversario @ ©
nome do LSP/Candidato)
Tabela 5: Certificagao Multi-site
No. Atividade de Conformidade Frequéncia N'V.e's Qe
Aplicacao

6.2.3 Auditoria de Certificagdo da Fungao Central

Multi-site (Auditoria de Certificagdo IAB/AA) | A cadatrés (3)anos | @)

o}
6.24. | Auditoria da Fungéo Central Multisite (IAB/AA) | AMUMeNe: 10 1.7 | gy ©

Autoauditoria Inicial Multi-site (AA do
LSP/Candidato / IAB executando uma Pré-certificagao — 1.°
e autoauditoria em nome do LSP/Candidato para ano @ ©
todos os locais)

Autoauditorias Intercalares Multi-site (AA do

LSP/Candidato / IAB executando uma o o
6.2.6. autoauditoria em nome do LSP/Candidato para 2°€3.%ano @ ©

todos os locais)

Auditorias por Amostragem Multi-site (IAB/AA 2963°ano @ ©

6.2.7. para 10% dos locais)
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Tabela 6: Autocertificagao

No. Atividade de Conformidade Frequéncia N'V.e's Qe
Aplicacao
Auditoria de Autocertificagdo do ,
6.2.8. | SP/Candidato A cada trés (3) anos ©
Autoauditorias Intercalares (AA do
LSP/Candidato / IAB executando uma Anualmente, no 1.°e 2.°
6.2.9. o ) . ©
autoauditoria em nome do aniversario
LSP/Candidato)
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7. Derrogacoes

71.

7.2,

Etapa

Visao geral

Uma derrogacgao (waiver) é uma aprovagao por escrito concedida para isentar uma instalagao de
um requisito especifico da TAPA e aceitar uma solucdo alternativa de conformidade. Uma
derrogacéo pode ser solicitada quando um LSP/Candidato ndo consegue cumprir um requisito
especifico da FSR e consegue justificar a implementagéo de medidas alternativas. As derrogacdes
s&o validas durante o periodo de vigéncia da certificacao.

Todos os pedidos de derrogacéo relativos a um requisito especifico de seguranca (total ou parcial)
devem ser submetidos, através de um formulario de pedido de derrogagdo TAPA, ao Organismo
de Auditoria Independente (IAB) ou ao Auditor Autorizado (AA) pelo LSP/Candidato. O
LSP/Candidato requerente assume total responsabilidade pela exatiddo das informagdes
fornecidas no pedido de derrogagao.

Cada pedido de derrogagéao devera ser posteriormente submetido pelo 1AB/AA ao Comité Regional
de Derrogagées da TAPA para aprovacao. Cabe ao IAB/AA decidir se0 pedido esta completo e se
justifica o seu processamento pela TAPA, incluindo a verificagdo dos fatores mitigadores e/ou dos
controlos de seguranca alternativos.

Caso os responsaveis da TAPA e/ou os Compradores considerem que as condi¢gdes da derrogagao
se alteraram, a TAPA realizara uma investigacao formal;sendo entendido pelo LSP/Candidato que
a derrogacao podera ser revogada pela TAPA.

Processo de derrogacgao

Se um LSP nao conseguir cumprir um-. requisito especifico da FSR, serd aplicado o seguinte
processo de derrogagao.

Responsabilidades — Pedido / Avaliagado de Derrogagao

Responsabilidade Acao
LSP/Candidata Estabelece e verifica as medidas mitigadoras.-

Preenche o formulario de pedido de derrogacédo TAPA e

L SP/Candidato submete-o ao IAB/AA.

IAB/AA Revé e verifica a integridade das informagdes contidas no
formulario de pedido de derrogacédo TAPA.

IAB/AA Submete o formuléario de pedido de derrogagcéo TAPA ao

Comité Regional de Derrogacdes da TAPA.

Comité Regional de Derrogagcdes Analisa o pedido de derrogagdo e aprova ou rejeita a
da TAPA derrogacgao.
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Se a Derrogacao for Rejeitada:

Se o Comité Regional de Derrogagoes da TAPA nao aprovar o pedido de derrogagdo, o
LSP/Candidato sera obrigado a implementar integralmente todos os requisitos de seguranga da
FSR.

Se a Derrogacéao for Aprovada:

Se o Comité Regional de Derrogagbes da TAPA aprovar o pedido de derrogagao, serdo adotadas
as seguintes acoes:

Tabela 8: Aprovagao da Derrogagao

Etapa Responsabilidade Acéo
1 Comité Regional de Derrogagdes Documenta e assina os detalhes especificos da
" daTAPA derrogacao.
2 Comité Regional de Derrogagdes Define o periodo de validade da derrogacdo (até ao
" daTAPA maximo de trés anos) e-envia uma copia ao AA.
3. AA Notifica o LSP/Candidato sobre o resultado do Pedido de

Derrogagao:

Cumpre-os requisitos da derrogagédo. O incumprimento

4. LSP/Candidato : - ~ -
resultara na anulagéo da aprovagao da derrogagao.

7.3. Derrogacdes para Barreiras Fisicas e para Area de Alto Valor (HVC)

A TAPA considerara a concessao-de uma derrogacao, total ou parcial, aos requisitos de barreiras
perimetrais e/ou a Area de Alto.Valor (HVC), desde que todas as seguintes condi¢gdes prévias sejam
cumpridas:

Geral:

e O pedido de derrogacao é submetido utilizando o formulario oficial de pedido de derrogagéo da
TAPA e é validado pelo IAB/AA.

e O pedido de derrogacéo inclui detalhes de quaisquer medidas mitigadoras para garantir que os
bens vulneraveis ndo estdo expostos a riscos desnecessarios de furto ou perda.

e Deve ser realizada uma avaliagao de risco, a qual devera ser submetida juntamente com o pedido
de derrogacdo. Quaisquer vulnerabilidades significativas identificadas devem ser listadas
separadamente no pedido, juntamente com as ag¢des adotadas para reduzir o risco a um nivel
aceitavel.

Barreiras perimetrais:

e Devem ser introduzidos equipamentos, recursos e procedimentos adicionais para facilitar a
detecdo atempada de pessoas ou veiculos ndo autorizados, podendo incluir, entre outros,
iluminagao adicional, cobertura por CCTV, procedimentos reforgados de identificagdo de pessoas
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e veiculos, e restricdo de areas a coletes/uniformes do LSP.

Devem ser instalados sinais visiveis no perimetro, na lingua local, com indicagbes como “Acesso
ndo autorizado proibido” e “Estacionamento ndo autorizado proibido”.

Devem ser colocados sinais visiveis nas portas de docas externas ou paredes, instruindo
motoristas, visitantes, entre outros, a dirigirem-se ao lobby apropriado ou controlo de seguranca.

Deve existir confirmagao de que estao implementados procedimentos que garantam que as areas
de manuseamento de carga, expedi¢do e recegao sao inspecionadas e cumprem as condigbes da
derrogagéao pelo menos semanalmente.

HVC (Area de Alto Valor):

Para derrogacoes relacionadas com HVC, devem ser consideradas e documentadas, na avaliagéo
de risco anual, as agbes mitigadoras adequadas para minimizar o risco (quando nao exista uma
HVC disponivel).

O pedido de derrogagao deve incluir uma declaragao assinada pelo LSP/Candidato, confirmando
que nenhum Comprador exige a existéncia de uma HVC.
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A titulo informativo: a traducao da Norma para o idioma nacional disponibilizada a V. Exas. tem como
objetivo facilitar a compreensao dos requisitos da TAPA 2026. A tradugdo da Norma foi elaborada e
validada de boa-fé, com base no melhor conhecimento disponivel e tendo em consideragdo os
fundamentos necessarios. No entanto, para efeitos de auditoria, a verséo original em inglés da respetiva
Norma é e continuara a ser a versao oficial e vinculativa.

Informacgao de Publicagao e Direitos de Autor

Este documento é publicado pela Transported Asset Protection Association (TAPA).

© TAPA 2026-2029

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicacdo pode ser reproduzida, armazenada num
sistema de recuperagdo ou transmitida sob qualquer forma ou por quaisquer meios — eletronicos,
mecanicos, fotocdpia, gravagao ou outros — sem autorizagao prévia por escrito da TAPA, exceto conforme
permitido pela legislagado de direitos de autor aplicavel.

O aviso de direitos de autor apresentado neste documento indica 0 ano em que o documento foi emitido
pela ultima vez.

Histérico de Publicagao

Primeira publicagéo: setembro de 2026

Edicéo atual publicada em: setembro de 2026

Esta Especificagdo Publicamente Disponivel (PAS) entra em vigor em-15.de setembro de 2026.

Estado deste Documento

Este documento representa o Documento de Estrutura de Certificagdo dos Requisitos de Segurancga de
Instalagbes da TAPA (FSR CFD) — Revisdo 2026 e estabelece 0 quadro de certificacdo para a seguranga
de instalagdes no ambito do processo de certificagdo da-TAPA.

O documento permanece valido até ser substituido, revisto ou retirado pela TAPA.

A TAPA podera emitir futuras revisdes, atualizagbesou alteragdes para refletir a evolugdo das ameacas de
seguranga, das praticas do setor e dos desenvolvimentos tecnoldgicos.

Utilizagao deste Documento

A conformidade com esta especificacdo pode ser utilizada como parte do processo de certificacdo da TAPA
para instalagbes que manuseiam cargas.de alto valor e sensiveis ao furto.

As organizagbes que implementam' esta especificagdo sdo responsaveis por garantir que todos os
requisitos legais, regulamentares, e operacionais aplicaveis sdo cumpridos, para além dos requisitos
descritos neste documento.
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